„STELMACH” Licencjonowana Szkoła Latania

ul. Płocka 50/25, 01-173 Warszawa

NIP 527 215 91 77

Komisja Badań Technicznych Paralotni z ramienia AP nr 81
Raport z pomiaru przewiewności tkaniny paralotni

Data: ....................

Podpis:..................
	Typ Paralotni
	
	Data Produkcji
	

	Numer Seryjny
	
	Kolor Tkaniny
	


	Miejsce Pomiaru
	Część Centralna
	¼ Rozpiętości
	Przy Stabilizatorze
	Wynik Średni
	Wynik Pomiaru

5400/w.ś.

	Wynik pomiaru w sek.
	
	
	
	
	


Przewiewność:

Przewiewność wyraża się w l/m. kw./min (litrach na m. kw. na minutę) pod działaniem standardowego ciśnienia. Oficjalnie stosuje się ciśnienie 200 mm słupa wody tzn. 20mb.

Urządzenie:

Pomiarów dokonujemy za pomocą urządzenia POROSIMETER JDC MK-1 produkcji Szwajcarskiej firmy JDC Electronic S.A. (www.jdc.ch) mierzącego przewiewność w sek. pod ciśnieniem 100mm słupa wody – 10mb.

Wynik:

Otrzymany rezultat określa w sekundach czas niezbędny do przejścia 0,25 litra wody przez tkaninę o powierzchni 38,5 cm kw. pod ciśnieniem 10mb. Do przeliczenia na oficjalnie stosowane jednostki stosuje się wzór:  Przewiewność (l/ m kw./min)=5400/czas pomiaru (s)

Ocena:

Nie istnieje obecnie żadna oficjalna norma określająca maksymalną bezpieczną przewiewność tkaniny paralotni. Jedyną dostępną regulacją są zalecenia firmy DHV, określające warunki jakie musi spełniać tkanina, by paralotnia mogła mieć przedłużone świadectwo sprawności technicznej. Wg tych zaleceń mierzy się przewiewność na górnej powierzchni skrzydła, w trzech komorach: centralnej (1/2 rozpiętości), w ¼ rozpiętości skrzydła i w położonej najbliżej stabilizatora, otwartej komorze. Pomiary wykonuje się na środku płata, a z otrzymanych wyników wylicza się średnią arytmetyczną. Tabela określa stan tkaniny pod względem przewiewności. Podział na poszczególne kategorie dokonany jest na podstawie standardów DHV i doświadczenia polskiego producenta paralotni Dudek Paragliding.

	Wynik Pomiaru
	Ocena Wyniku

	0-20
	Ocena równa tkaninie fabrycznie nowej

	20-50
	Stan tkaniny bardzo dobry

	50-100
	Stan Tkaniny dobry

	100-150
	Stan Tkaniny zadowalający

	150-300
	Tkanina mocno używana, paralotnia sprawna

	300 i więcej
	Tkanina zużyta – nie ma pewności co do bezpieczeństwa lotu


Licencjonowana Szkoła Latania „STELMACH” przedłuża świadectwo sprawności paralotni na kolejny rok w przypadku gdy wynik pomiaru jest mniejszy niż 300 (l/m kw./min).

